
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatický ochlazovací hasící systém 
Kompaktní ochranné elektrotechnické zařízení na omezení 

abnormálního tepla automaticky sleduje a potlačuje 

nežádoucí tepelné jevy (abnormální teplo) v chráněných 

zařízeních zejména v elektrických rozvaděčích. Má 

schopnost omezit (snížit) vzniklé abnormální teplo 

v uzavřeném chráněném prostoru, odpojit přívod dodávky 

elektrické energie k elektrickým zařízením, čímž předchází 

možnému plamennému hoření a minimalizuje vznik kouře 

uvnitř chráněného prostoru. 

PRŮMYSL  I  BUDOVY  I  DOMÁCNOST  I  AUTOMOTIVE 

ASES-DATVS ASES-MOBILE 

• samočinně detekuje případný požár v jeho první 

fázi 

• samočinně hasí případný požár v jeho první fázi 

• konektivita pro samočinné odpojení elektrické 

energie, čímž zabrání opětovnému vzplanutí 

HASÍCÍ TŘÍDA DLE ČSN EN A, B, C 

24 HODIN AKTIVNÍ BEZ OBSLUHY 

SYSTÉM NEPOTŘEBUJE NAPOJENÍ NA ZDROJ EL. 

ENERGIE 

KOMPATIBILITA S DIN LIŠTOU 

 

Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí 
Tel.: +420 720 182 606 
e-mail: holisova@empemont.cz, www.empemont.cz       
IČ: 27772179, DIČ: CZ27772179         

http://www.empemont.cz/


 

 

 

Těšíme se na vzájemnou spolupráci! 

9 důvodů proč zvolit zhášecí systémy EMP 

✓ SNADNÁ INSTALACE 

✓ NÍZKONÁKLADOVÝ PROVOZ 

✓ NEJEDNÁ SE O TLAKOVÉ ZAŘÍZENÍ 

✓ OKAMŽITÁ REAKCE, ODPOJENÍ PŘÍVODŮ 

✓ DETEKUJE POŽÁR V OHNISKU 

✓ HASÍ POUZE LOKÁLNĚ 

✓ DÁLKOVÝ DOHLED – GPS PROTI ODCIZENÍ 

✓ MOŽNOST INSTALACE NA DIN LIŠTU 

✓ VELIKOST DVOU AŽ PĚTI PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ 

 


